
SUBOIL

LUBRIFIANT
SANS SILICONE
QUALITE CODEX
SPECIAL MATERIEL DE PLONGEE

SUBOIL est un fluide anti-adhérent sans silicone de haute pureté Qualité Codex.

SUBOIL est le lubrifiant parfait pour le matériel de plongée : détendeurs, bouteilles de plongée ...

SUBOIL laisse un film hydrophobe conférant ainsi aux surfaces lubrifiées une protection contre l’oxydation
et la corrosion.

SUBOIL est un lubrifiant neutre compatible avec la plupart des peintures, des matières plastiques et des caoutchoucs.

SUBOIL permet d’entretenir et de protéger le matériel de plongée des agressions salines.
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Réf. 653M - Aérosol 150ml

DLUO : 2 ans

Tenir hors de la portée des enfants. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à 
traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés. Se reporter à la fiche 
de données de sécurité disponible (FDS) et aux textes figurant sur l’emballage, conformes à la 
législation en vigueur.
Le contenu de cette documentation n’engage en rien notre responsabilité quant à son application à 
chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des 
raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement 
acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée 
sur simple demande.
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. Bien agiter l’aérosol avant emploi.

. Utiliser verticalement tête en haut.

. Selon l’application utiliser avec ou sans tube prolongateur.

. Vaporiser directement à environ 20 cm.

. Une seule pulvérisation suffit, agit instantanément.

. Pour des traitements très localisés, pour obtenir un film mince pulvériser sur un chiffon ou sur un pinceau et appliquer 
uniformément.
. Laisser quelques minutes avant mise en service du matériel.
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Etat Physique : Liquide Fluide
Masse Volumique : 835 g/l +/- 20 g/l

Réaction Chimique : Neutre 
Odeur : Inodore

DESCRIPTION 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODE D’EMPLOI


