
PROTECT SHINE

FILM PROTECTEUR
GELCOAT ET PEINTURE

PROTECT. SHINE est un lait protecteur en phase aqueuse exempt de solvant prêt à l’emploi.

PROTECT. SHINE laisse sur la surface traitée un film qui pénètre parfaitement dans les microporosités.
Une fois la surface traitée, le film protecteur chasse l’eau retardant l’incrustation et l’accrochage
des salissures que l’eau contient (calcaire, minéraux, algues vertes, champignons...)

PROTECT. SHINE résiste aux rayons U.V., aux variations climatiques et à l’humidité.

PROTECT. SHINE est conseillé pour protéger votre bateau pendant la période d’hivernage.
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Réf. 184M - Spray 500ml
Réf. 184M.1 - Spray 1 litre

DLUO : 2 ans

Tenir hors de la portée des enfants. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à 
traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés. Se reporter à la fiche 
de données de sécurité disponible (FDS) et aux textes figurant sur l’emballage, conformes à la 
législation en vigueur.
Le contenu de cette documentation n’engage en rien notre responsabilité quant à son application à 
chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des 
raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement 
acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée 
sur simple demande.
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Au préalable, nettoyer, dégraisser et dépoussiérer la surface à traiter.
Pulvériser PROTECT. SHINE 
Laisser le produit pénétrer la surface pour favoriser la pénétration dans les capillarités du gelcoat ou de la peinture.
Si nécessaire enlever l’excès de produit avec un chiffon doux et non pelucheux.
Lustrer pour développer un film uniforme et obtenir la brillance souhaitée.
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- Masse volumique : 996 g/l environ
- Réaction chimique : Pratiquement neutre

- Couleur : blanc laiteux opalescent.
- Odeur : sans odeur caractéristique

DESCRIPTION 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODE D’EMPLOI


