
MCC 112 élimine les dépôts de graisse, gou-
dron et les particules mécaniques provenant des 
freins à disque recouvrant les jantes. 

MCC 112  nettoie en profondeur et rénove les 
jantes.

MCC 112  ne contient pas d’abrasifs et ne pro-
voque aucune altération des jantes en alliage 
léger, chromées ou peintes.

MCC 112  n’attaque pas les pneumatiques. 

MCC 112  est élaboré à partir de constituants 
sélectionnés pour leur aptitude à la biodégrada-
bilité. 

MCC 112 est conditionné en spray 500ml afin 
d’obtenir une meilleure intervention même dans 
les endroits difficiles d’accès.

Mode d’emploi :  
Mouiller préalablement la jante pour éviter les 
traces de «propreté». 
Pulvériser de haute en bas MCC 112 sur la 
jante. 
Laisser agir quelques minutes. 
Frotter avec un éponge ou brosser en insistant 
sur les zones fortement encrassées. 
Rincer abondamment à l’eau claire. 
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Le contenu de cette documentation n’engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce 
moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière ver-

sion de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.

Réf. MCC 112 
Spray 500 ml
DLUO : 2 ans

MCC 112
RENOVATEUR PUISSANT
POUR JANTES
Prêt à l’emploi

Tenir hors de la portée des enfants. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer 
la compatibilité et le temps de contact appropriés. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) et aux 
textes figurant sur l’emballage, conformes à la législation en vigueur.
Le contenu de cette documentation n’engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. 
Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité 
des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule 
valable, vous sera envoyée sur simple demande.


