
B014 lubrifie et protège les parties internes 
du moteur pendant l’hivernage (c’est à dire une 
période prolongée de non-utilisation de la moto).

B014 est une huile très fluide riche en matières 
actives qui évite l’apparition d’oxydation 
et de corrosion sur les pièces métalliques 
du moteur. 

Mode d’emploi :  
Rincer le moteur avec du B07 et démonter le 
filtre à air du moteur. 
Pulvériser B014 par l’arrivée d’air pendant 
15 à 20 secondes, pour laisser le lubrifiant se 
déposer sur les pistons, tout en faisant tourner le 
moteur jusqu’à ce qu’il s’étouffe. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez démonter les 
bougies et ensuite pulvériser l’huile d’hivernage 
dans les cylindres. 
Actionner le lanceur et remonter les bougies 
nettoyées.
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Le contenu de cette documentation n’engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce 
moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière ver-

sion de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.

Réf. B014 
Aérosol 150 ml

DLUO : 2 ans

B014
HUILE DE PROTECTION
DES PARTIES INTERNES
DU MOTEUR

Tenir hors de la portée des enfants. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer 
la compatibilité et le temps de contact appropriés. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) et aux 
textes figurant sur l’emballage, conformes à la législation en vigueur.
Le contenu de cette documentation n’engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. 
Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité 
des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule 
valable, vous sera envoyée sur simple demande.


