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BANDE D’ÉTANCHÉITÉ ADHÉSIVEBANDE D’ÉTANCHÉITÉ ADHÉSIVE
TRANSPARENTETRANSPARENTE
Rouleau de 5 M - Largeur 38 mmRouleau de 5 M - Largeur 38 mm

ADHESIF+ est un ruban adhésif étanche transparent qui adhère immédiatement sur toutes les surfaces.

ADHESIF+ est flexible, il peut compenser l’expansion.

ADHESIF+ résiste aux intempéries et aux rayons U.V.

ADHESIF+ résiste à des températures comprises entre -20°C et +70°C.

ADHESIF+ bénéficie d’une adhérence élevée (37,5N / 25 mm).

ADHESIF+ peut être peint. 

ADHESIF+ s’utilise en intérieur comme en extérieur.
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Réf. 346M - Rouleau 5M
ADHESIF+ a une durée de vie de 5 ans (à
partir de la date de fabrication) si le produit
est conservé à température ambiante. Une
exposition prolongée à des températures

excessives peuvent réduire le lien de l’application 
de la bande.

Tenir hors de la portée des enfants. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. Respecter les 
précautions d’emploi.
Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact 
appropriés. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) et aux textes figurant sur l’emballage, conformes 
à la législation en vigueur. Pour garder le produit dans de bonnes conditions, reboucher le bidon après usage les conserver 
entre10°C et 25°C. Ne pas exposer au soleil.
Le contenu de cette documentation n’engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. 
Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des 
composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, 
vous sera envoyée sur simple demande.

Nettoyer la surface et laisser sécher.
Appliquer la bande, ne pas toucher l’adhésif (utilisation entre +15°C et +30°C).
Exercez une pression, en particulier sur les côtés et autour des irrégularités (par exemple, une vis).
Retirer le film protecteur.

Couleur : transparent
Adhésif : Acrylique
Résistance température : -20°C et +70°C.

DESCRIPTION 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODE D’EMPLOI

FICHE TECHNIQUEFICHE TECHNIQUE

FABRIQUÉ EN FRANCE
MADE IN FRANCE


