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NETTOYANTNETTOYANT
SPECIAL PECHESPECIAL PECHE
PRET A L’EMPLOIPRET A L’EMPLOI

PESCA ONE est un nettoyant étudié pour retirer le sang de poisson et les traces d’écailles particulièrement difficiles à
éliminer.

PESCA ONE enlève également et sans aucune difficulté les traces de fumées dues aux gaz d’échappement sur les
tableaux arrières des bateaux.

PESCA ONE ne provoque aucune altération de la surface traitée : gelcoat, teck, peinture, inox....

PESCA ONErépond aux normes de biodégradabilité en vigueur. Il est en effet élaboré à partir de constituants facilement renouve-
lables.

PESCA ONE est conditionné en spray de 600ml prêt à l’emploi.
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Réf. 416M - Spray 600 ml

DLUO : 3 ans

Tenir hors de la portée des enfants. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. Respecter les 
précautions d’emploi.
Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact 
appropriés. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) et aux textes figurant sur l’emballage, conformes 
à la législation en vigueur. Pour garder le produit dans de bonnes conditions, reboucher le bidon après usage les conserver 
entre10°C et 25°C. Ne pas exposer au soleil.
Le contenu de cette documentation n’engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. 
Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des 
composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, 
vous sera envoyée sur simple demande.

Mouiller préalablement la surface à nettoyer.
Vaporiser PESCA ONE sur la surface à traiter.
Laisser agir quelques secondes.
Essuyer avec un chiffon ou une éponge humide.
Rincer.
Ne pas travailler en plein soleil.

Etat physique : liquide.
Masse volumique : 1050 g/l + /- 20 g/l.

Réaction chimique : alcaline.
pH pur : 11.60 environ
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